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Клапан електромагнітний газовий 

відсічний нормально відкритий  
 

M16/RMC N.A.,  
 

DN15 – DN20 – DN25 
P=500 mbar, P=6 bar 

 
 

Інструкція та керівництво  
з монтажу та експлуатації 

 
(Паспорт) 
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1.0  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
     Ця інструкція показує, як безпечно встановити, експлуатувати та використовувати 
пристрійІнструкція із застосування ЗАВЖДИ повинна бути доступною в приміщенні, де встановлено пристрій. 
УВАГА: монтаж/підключення/технічне обслуговування повинен виконуватися кваліфікованим персоналом (як 
пояснено в розділі 1.3) за допомогою відповідних засобів індивідуального захисту.  
     За будь-якою інформацією, що стосується монтажу/підключення/технічного обслуговування або в будь-якому 
випадку проблем, які неможливо вирішити за допомогою інструкцій, зверніться до офіційного представника або 
до виробника за адресою та номерами телефонів, вказаних на останній сторінці. 
 

1.1  ОПИС 
 
     Клапани електромагнітні газові відсічні двохпозиційні нормально відкриті з ручним зведенням M16/RM N.A., 
MBA/RMC N.A., призначені для автоматичного перекриття потоку газового середовища (природний газ, метан, 
біогаз, коксовий газ, доменний газ, зріджений газ, вуглекислий газ, повітря та інші сухі гази) під час подачі 
напруги на котушку (електромагніт) клапана. При відсутності напруги клапан відкритий. 
      Клапани є клапанами безпеки, тому повторна установка клапана в робоче положення після автоматичного 
спрацьовування можлива тільки після усунення причин його спрацьовування і зведення штока клапана вручну. 
 

1.2 РОЗ'ЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ 
 

 

НЕБЕЗПЕКА: У разі 
недотримання 
це може завдати шкоди 
товару  

НЕБЕЗПЕКА: У разі 
недотримання це може 
спричинити шкоду товару, людям 
та/або домашнім тваринам  

УВАГА: Звертається увага 
на технічні деталі, 
призначені для 
кваліфікованого персоналу 

 
 

1.3  КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ 
 
Це люди, які: 
 
• знайомі з установкою, монтажем, пуском та технічним обслуговуванням виробу; 
• знають діючі в регіоні чи країні норми, що стосуються встановлення та безпеки; 
• навчені першій медичній допомозі. 
 
 

1.4  ВИКОРИСТАННЯ НЕОРИГІНАЛЬНИХ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН 
 
Для технічного обслуговування або заміни деталей (наприклад, котушки, роз'єму тощо) можна використовувати 
ТІЛЬКИ деталі, рекомендовані виробником. Використання різних деталей не тільки анулює гарантію на продукт, 
але й може загрожувати правильній роботі пристрою. 
Виробник не несе відповідальності за несправності, спричинені несанкціонованим втручанням або 
використанням неоригінальних деталей. 

 
. 

1.5 НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
 

• Клапан можна використовувати лише за призначенням, для якого він вироблений. 
• Не дозволяється використовувати для речовин, крім тих, що прямо вказані в цій інструкції. 
• За будь-яких обставин не можна перевищувати технічні дані, викладені на табличці з технічними даними. 
Кінцевий користувач або установник відповідає за впровадження правильних систем захисту пристрою, які 
запобігають перевищенню максимального тиску, вказаного на табличці з технічними даними. 
• Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену неправильним використанням пристрою. 
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2.0  ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
 

Робоче середовище:           неагресивні сухі гази трьох типів (природний газ, метан, біогаз,              
                                                                                            коксовий газ, доменний газ, парова фаза зрідженого газу, повітря) 

 
Температура навколишнього середовища:            - 30 + 60 ºС 
 
Напруга живлення (див. табл. 2а – 2b):       -12 В, 12 В/50 Гц, -24 В, 24 В/50 Гц, 110 В/50-60 Гц, 220 В/50-60 Гц* 
 
Допустиме відхилення напруги:                               -15% … +10% 
 
Електропроводка:                                               кабельний сальник М20х1,5 
 
Поглинана потужність:          див. табл. 2 
 
Максимальний робочий тиск:         500 mbar, 6 bar 
 
Час закриття:                      <1 сек 
 
Ступінь захисту:           IP65 
 
Механічна міцність:                                                   Група 2 згідно з EN 13611 
 
Різьбові з'єднання Rp:                                              DN15 - DN20 - DN25 згідно з EN 10226 
 
NPT з'єднання:                                                          Опція (на замовлення) 
 
Кількість спрацювань:                                               не менше ніж 6000 
 
Відповідно до:                        • Директиви PED 2014/68/EU (тільки для версій 6 бар) 
                                                                              • Директиви EMC 2014/30/EU - Директиви LVD 2014/35/EU 
                                                                              • Директиви RoHS II 2011/65/EU 
  
 
* Тільки однофазний, клапан не працює, якщо живиться від трифазної напруги 
 
     Клапани відповідають вимогам ДСТУ  EN 12266-1:2015, ДСТУ  EN 14382:2015, ДСТУ  EN 14382:2015, ДСТУ  
EN 55014-1:2016, ДСТУ  EN 55014-1:2006, ДСТУ  EN 55014-2:2017, ДСТУ  EN 6100-3-2:2016, ДСТУ  EN 6100-3-
3:2017, ДСТУ ISO 7005-1:2005; ДСТУ EN 161:2015; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-1.59-87; ДБН В.2.5-20-2018 
та зареєстровані в Реєстрі ТОВ ДП "СВЦОО" № UA.TR.012.C.0335-20. 
     

3.0  ВВЕДЕННЯ В ЕСПЛУАТАЦІЮ КЛАПАНА  
 

               3.1  НЕОБХІДНІ ДІЇ ПЕРЕД МОНТАЖЕМ 
 

• Перед установкою необхідно закрити газ перед клапаном 

• Переконайтеся, що тиск у лінії НЕ ПЕРЕВИЩУЄ максимального тиску, заявленого на етикетці виробу 

• Перед установкою необхідно зняти захисні ковпачки (якщо такі є) 

• Труби та внутрішня частина клапана повинні бути чистими та вільними від сторонніх включень 

• Переконайтеся, що різьба труби не занадто довга, щоб запобігти пошкодженню корпусу клапана при його 
накручуванні. 

     Повинні бути дотримані правила безпеки щодо поводження з вантажами, що діють в країні встановлення. 
Якщо встановлений клапан перевищує допустиму вагу, слід використовувати відповідне механічне обладнання 
та відповідні стропи. На етапах поводження потрібно вжити необхідних запобіжних заходів, щоб не пошкодити/не 
зіпсувати зовнішню поверхню клапана. 
 

 Згідно з EN 161, перед газовим запобіжним пристроєм повинен бути встановлений відповідний фільтр  

 При зовнішньому монтажі доцільно встановити захисний дах, щоб запобігти пошкодженню дощем 
електричних частин пристрою 

 Перед виконанням будь-яких операцій з електропроводкою переконайтеся, що напруга мережі відповідає 
напрузі живлення, зазначеному на етикетці клапана 

 Перед відключенням електропроводки відключіть живлення 
















