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Датчик-реле тиску газу  
 

PSM 
 

Інструкція та керівництво  
з монтажу та експлуатації 

 
(Паспорт) 

 
                                                                            

                           
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діапазон налаштувань (mbar): 1 ÷ 3, 2 ÷ 10, 5 ÷ 50, 5 ÷ 150, 100 ÷ 500 
 
Еталонний стандарт: EN 1854 
 
Відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/426 



 
                                                                                                                 Офіційний дистриб'ютор в Україні 
                            ТОВ «Армакіпсервіс»                   
          www.armakip.com.ua  E-mail: armakip@ukr.net           (044) 277-31-30, (050) 252-30-30, (096) 252-30-30 
 

1.0 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Ця інструкція вказує, як безпечно встановити, експлуатувати та використовувати пристрій. 
Інструкція із застосування ЗАВЖДИ повинна бути доступною в приміщенні, де встановлено пристрій. 
УВАГА: монтаж/підключення/технічне обслуговування повинен виконуватися кваліфікованим 

персоналом (як пояснено в розділі 1.3) за допомогою відповідних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). 
За будь-якою інформацією, що стосується монтажу/підключення/технічного обслуговування або при 

виникненні проблем, які неможливо вирішити за допомогою інструкцій, зверніться до виробника за адресою 
та номерами телефонів, вказаних на останній сторінці. 

 
 

1.1 ОПИС 
 
Датчики-реле тиску, виготовлені для контролю тиску та розмикання/замикання електричного контакту, коли 
тиск підвищується або знижується за задану точку. Вони компактні, тому їх легко встановити та 
налаштувати. Датчики-реле можна налаштувати на доступні діапазони тиску. Вони контролюють тиск у 
системі керування горінням газових систем, таких як пальники, газові рампи, котли, водонагрівачі тощо. 
 
1.2 РОЗ'ЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ 

 

 

НЕБЕЗПЕКА: У разі 
недотримання 
це може завдати шкоди 
товару  

НЕБЕЗПЕКА: У разі 
недотримання це може 
спричинити шкоду товару, 
людям та/або домашнім 
тваринам  

УВАГА: Звертається увага 
на технічні деталі, 
призначені для 
кваліфікованого 
персоналу 

 
 
1.3  КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ 
 
Це люди, які: 
 
• знайомі з установкою, монтажем, пуском та технічним обслуговуванням виробу; 
• знають діючі в регіоні чи країні норми, що стосуються встановлення та безпеки; 
• навчені першій медичній допомозі. 
 
 
                     1.4  ВИКОРИСТАННЯ НЕОРИГІНАЛЬНИХ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН 
 
Для технічного обслуговування або заміни деталей (наприклад, пружини, фільтруючі елементи тощо) 
можна використовувати ТІЛЬКИ деталі, рекомендовані виробником. Використання різних деталей не тільки 
анулює гарантію на продукт, але й може загрожувати правильній роботі пристрою. 
Виробник не несе відповідальності за несправності, спричинені несанкціонованим втручанням або 
використанням неоригінальних деталей. 
 

. 
                       1.5 НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
 

• Виріб можна використовувати лише за призначенням, для якого він вироблений. 
• Не дозволяється використовувати для речовин, крім тих, що прямо вказані. 
• За будь-яких обставин не можна перевищувати технічні дані, викладені на табличці з технічними даними. 
Кінцевий користувач або установник відповідає за впровадження правильних систем захисту пристрою, які 
запобігають перевищенню максимального тиску, вказаного на табличці з технічними даними. 
• Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену неправильним використанням 
пристрою. 

 
1.6 ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ 

 
PSM003: Діапазон налаштувань 1 ÷ 3 mbar 
PSM010: Діапазон налаштувань 2 ÷ 10 mbar 
PSM050: Діапазон налаштувань 5 ÷ 50 mbar 
PSM150: Діапазон налаштувань 5 ÷ 150 mbar 
PSM500: Діапазон налаштувань 100 ÷ 500 mbar 
 

 
 
 
 

 














